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FDS: 0265

FICHA COM DADOS DE SEGURANCA

1.1. Identificagdo do produto: HUAYRA PRO

1.2. Outras maneiras de

identificagdo:

N&o disponivel.

1.3. Usos recomendados do
produto quimico e restricdes  Fungincida.

de uso:

Nome: Albaugh Agro Brasil Ltda.

1.4. Detalhes do fornecedor: Enderego: Avenida Basiléia, 590 Manejo Resende RJ

Telefone: (24) 3354-2053

1.5. Numero do telefone de

emergéncia:

(24) 3354-5323

Classificagdo de perigo conforme Norma ABNT — NBR 14725:2023 em conformidade com o GHS (Sistema
Globalmente Harmonizado para a Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU).

2.1 Classificagdao da substancia ou mistura

Classificagdo do Perigo Categoria
Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo 2
Perigoso ao ambiente aqudtico - Cronico 2

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaugdo

Pictogramas:

Palavra de
adverténcia:

Frases de
Perigo:

Declara¢bes
adicionais:

Frases de

Precaugao:

£

ATENCAO

H411 — Téxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

N3o aplicavel.

Prevencao:
P273 - Evite a liberagdo para o meio ambiente.

Resposta a emergéncia:
P391 — Recolha o material derramado.
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Armazenamento:
— N3o aplicavel.
Disposicao:

P501 — Descarte o conteldo/recipiente em locais apropriados para residuos / disposi¢do final
(aterro sanitario apropriado e credenciado por érgdaos competentes e ou junto a empresas
especializadas para incineragdo ou outra destinagdo em conformidade com as leis municipais e
estaduais da regido).

2.3 Outros perigos que nao resultam em uma classificagao

N3o existem outros perigos

3.1 Substancia

N3o aplicavel

3.2 Mistura

Nome quimico: Protioconazol
Faixa de Concentragao: 48 %

n2 CAS: 178928-70-6

Ndo existem outros ingredientes classificados como perigosos em
Outros ingredientes: concentracbes acima do valor de corte/limite de concentragdo
conforme ABNT NBR 14725:2023.

4.1 Descri¢ao de medidas necessdrias de primeiros-socorros

Exposicdo Inalatéria: remova o paciente para um local arejado e forneca
adequadas ventilacdo e oxigenacdo. Muitos agrotdxicos possuem solventes
derivados de petrdleo, e outras substancias como surfactantes, agravando a
irritacdo de mucosas e os efeitos da intoxicacdo, podendo causar

Inalagdo: pneumonite, pneumonia quimica, edema pulmonar, bronquite, alergias,
asma ou dificuldades respiratorias. Administre oxigénio, corticoides,
broncodilatadores, antagonistas H1 (anti-histaminicos), antibioticoterapia, e
auxilie na ventilacdo, conforme necessario. Procurar assisténcia médica ,
levando esta FDS, o rétulo e bula do produto.

Remova as roupas contaminadas e lave a area exposta, ndo negligenciando
unhas e dobras cutaneas, com agua abundante e sabdo por cerca de 20 a 30
minutos para remover residuos de agrotdxicos na pele e cabelo. Podem
ocorrer queimaduras quimicas com a exposicdo ao sol. Tratamento dos
sintomas deve ser de acordo com as manifestagGes clinicas. Procurar
assisténcia médica, levando esta FDS, o rotulo e bula do produto.

Contato com a pele:

Contato com os olhos: Lave os olhos expostos abundantemente com agua ou solugdo salina a 0,9%
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a temperatura ambiente por cerca de 20 a 30 minutos. Assegure que nao
fiquem particulas na conjuntiva. Evitar que a agua da lavagem contamine o
outro olho. Pode-se utilizar colirio anestésico no inicio da descontaminagdo
ocular. Realizar avaliagdo oftalmoldgica de urgéncia. Se irritagdo, dor,
inchaco, lacrimejamento ou fotofobia persistirem, o paciente deve ser
encaminhado para tratamento especifico. Procurar assisténcia médica,
levando esta FDS, o rétulo e bula do produto.

Se engolir o produto, ndo provoque vomito, exceto quando houver indicagdo
médica. Caso o vomito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado. Nao dé

Ingestdo: nada para beber ou comer. Procurar assisténcia médica , levando esta FDS, o
rotulo e bula do produto.
Quais a¢des devem ser N3do aplicar respiragcdo boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto.
evitadas: Utilizar um intermediario (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.
A pessoa que presta atendimento ao intoxicado, especialmente durante a
adocdo das medidas de descontaminagdo, devera estar protegida por
equipamento de segurang¢a, de forma a ndo se contaminar com o agente
Protecdo para os téxico. Remover roupas e acessorios e proceder descontaminagao cuidadosa
prestadores de primeiros da pele (incluindo pregas, cavidades e orificios) e cabelos, com &agua
socorros: abundante e sabdo. O profissional de saude deve estar protegido, utilizando

luvas, botas e avental impermeadveis. EVITAR aplicar respira¢cdo boca a boca
caso o paciente tenha ingerido o produto e utilizar um equipamento
intermediario de reanimacdo manual (Ambu) para realizar o procedimento.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
N3o existem dados que comprovem o perigo para a saide humana.
4.3 Identificacdo de atengao médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario

Medidas sintomaticas e de manutengdo: realizar exames fisico completo e neuroldgico. Monitorar oxigenagao
(oximetria ou gasometria), gases arteriais, eletrélitos, mioglobinuria, fungdo renal e hepatica. Corrigir disturbios
hidroeletroliticos e acidose. Realizar exames de imagine, ECG, endoscopias conforme necessidade. Manter
internagdo por no minimo 24 horas apds o desaparecimento dos sintomas. A indugdo do vémito é contraindicada
em razdo do risco de aspiracdo e de pneumonite quimica. Lavagem gastrica: na maioria dos casos ndo é
necessaria. Somente considerar a lavagem gdstrica apds ingestdo da substancia em uma quantidade
potencialmente perigosa a vida, se puder ser realizada logo apds a ingestdo (geralmente dentro de 1 hora).
Atentar para o nivel de consciéncia e proteger vias aéreas do risco de aspiragdo com a disposi¢do correta do tubo
orogastrico (paciente em decubito lateral esquerdo) ou por intubacdo endotraqueal em cuff. Carvdo ativado:
liga-se a maioria dos agentes toéxicos e pode diminuir a absorcdo sistémica, se administrado apds a ingestdo (1h).
Avaliar a necessidade de administracdo de carvado ativado. Se necessdrio, administrar uma suspensdo de carvao
ativado em &agua (240 mL de agua/30 g de carvdo). Dose usual - adultos/adolescentes: 25 a 100 g; criangas 25 a
50 g (1 a 12 anos) e 1 g/kg (menos de 1 ano de idade). N3o realizar lavagem gastrica em caso de perda dos
reflexos protetores das vias respiratodrias, nivel diminuido de consciéncia; pacientes com risco de hemorragia ou
perfuragdo gastrintestinal e ingestdao de quantidades pouco toxicas.
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5.1 Meios de extingao

Em caso de incéndio, use extintores de dgua em forma de neblina, diéxido de carbono

Ad dos: . . L L.
equados (CO2) ou p6 quimico, ficando a favor do vento para evitar intoxicagdo.

Inadequados: Evitar o uso de jatos de dgua diretamente sobre o produto.

5.2 Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura

Evacue a area e combata o fogo a uma distancia segura. Use EPI completo e mascara
autébnoma. Remova os recipientes da area de fogo, se isto puder ser feito sem risco.
Utilize diques para conter a dgua usada no combate. Posicionar-se de costas para o
vento. Usar agua em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas
proximidades do fogo.

Procedimentos
Especiais:

Perigos oriundos da

~ A queima pode gerar gases téxicos e irritantes.
combustdo: q P 8 &
5.3 Medidas de protecao especiais para a equipe de combate a incéndio

Evacuar o pessoal para uma area segura e mantenha-os longe do fogo. Os bombeiros expostos a vapores devem
usar roupas protetoras completas e aparelhos de respiragao autonomos. O equipamento de combate a incéndios
deve ser cuidadosamente limpo apds o uso.

6.1 Precaugdes pessoais, equipamentos de protegao e procedimentos de emergéncia

6.1.1 — Para o pessoal Utilizar macacdo impermeavel, 6culos protetores, botas de borracha e luvas de

que ndo faz parte dos nitrila. A protecdo respiratéria deverda ser realizada dependendo das

servigos de emergéncia: concentragBes  presentes no ambiente ou da extensdo  do
derramamento/vazamento, para tanto, devera se optar por mascaras com filtro
auténomo.

Remocdo de fontes de ignicdo: Interromper a energia elétrica e desligar fontes
geradoras de faiscas. Retirar do local todo material que possa causar principio de
incéndio (ex.: 6leo diesel).

Controle de poeira: Ndo aplicavel por tratar-se de um liquido.

Prevencdo da inalacdo e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar roupas
e acessorios descritos na sec¢do 8.

6.1.2 — Para o pessoal do Precaucdes pessoais: Utilizar macacdo impermedvel, éculos protetores, botas de

servico de emergéncia: borracha e luvas de borracha nitrilica ou PVC ou outro material impermeavel. A
protecdo respiratéria deverd ser realizada dependendo das concentragGes
presentes no ambiente ou da extensdo do derramamento/vazamento, para
tanto, devera se optar por equipamento autbnomo de respiragdo com pressao
positiva com peca facial inteira.
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6.2 Precaugdes ao meio ambiente

Evitar a contaminagdo dos cursos d’agua vedando a entrada de galerias de aguas
Procedimentos Especiais:  pluviais (boca de lobo). Evitar que residuos do produto derramado atinjam cole¢des
de agua.

6.3 Métodos e materiais para a contengdo da limpeza

Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com
auxilio de uma pa e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O
produto derramado ndo devera mais ser utilizado. Neste caso, consulte o registrante
através do telefone indicado no rétulo para a sua devolugdo e destinagdo final. Solo:
retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo ndo contaminado, recolha

Métodos para limpeza: esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado.
Corpos d’agua: interrompa imediatamente a capta¢do para o consumo humano ou
animal, contate o 6rgdao ambiental mais proximo e o centro de emergéncia da
empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das propor¢des do
acidente, das caracteristicas do corpo hidrico em questdo e da quantidade do
produto envolvido.

Prevencgao de perigos Evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de agua, pogos, esgotos,
secundarios: galerias pluviais e efluentes.

Isolar a drea em um raio de 50 metros (produtos liquidos), no minimo, em todas as
Procedimentos: dire¢des. Usar EPl. Remover fontes de igni¢do. Conter o derramamento. Recolher em
contéineres para descarte. Evitar a contaminagao de cursos de agua.

7.1 PrecaugGes para manuseio seguro:

Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Sempre que possivel manter o produto
em embalagens e em ambientes fechados. Manuseie o produto em local aberto
e ventilado. Ndo aplique o produto na presenga de ventos fortes e nas horas
mais quentes do dia. Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando
contato com outros utensilios de uso pessoal. Lavar as maos antes de comer ou
fumar. Ndo manuseie este material perto de alimentos, ragdes ou agua potavel.
Manusear o produto com exaustdo local apropriada ou em area bem ventilada.
No caso de sintomas de intoxica¢do, interromper imediatamente o trabalho e
proceder conforme descrito no Item 4 desta ficha.

Orientagdes para
manuseio seguro:

Ndo comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Lavar as maos
antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Ao abrir a embalagem fazé-lo de
modo a evitar derramamento. Nao utilizar equipamentos de protegao individuais
danificados e /ou defeituosos. Ndo desentupir bicos, orificios, tubulages e
vélvulas com a boca. Ndo manipular e/ou carregar embalagens danificadas.
Adotar boas praticas de higiene pessoal. Ndo guardar nem consumir alimentos
no local de trabalho. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes
de sua reutilizagdo. Remova a roupa e o equipamento de prote¢dao contaminado
antes de entrar nas areas de alimentacdo.

Prevencdo da exposicao
do trabalhador:

7.2 CondigGes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Condi¢des adequadas: Armazene em area bem ventilada. Manter o recipiente adequadamente fechado,
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a temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Armazena-lo em local, devidamente
identificado, exclusivo para produtos perigosos. Coloque placa de adverténcia
com os dizeres: CUIDADO VENENO. A construgdo deve ser de alvenaria ou de
material ndo combustivel. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso
impermeavel. Trancar o local evitando o acesso de pessoas ndo autorizadas e
criangas. Em caso de armazéns, deverdo ser seguidas as instrugdes constantes da
NBR 9843 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Condigdes a evitar: Calor, faiscas ou chama.

Prevencgdo de incéndio e

. Manter o produto afastado do calor, faiscas, chamas e outras fontes de ignigdo.
explosdo:

N&do armazenar junto com alimentos, ragdes, medicamentos, bebidas destinados
para consumo humano e de animais. Adotar boas praticas de higiene pessoal.
N&o guardar nem consumir alimentos no local de trabalho. Lavar as maos antes
de comer ou fumar. Manter o produto fora de alcance de criangas e animais.

Produto e materiais
incompativeis / outras
informacgoes:

Materiais seguros para
embalagens:

8.1 Parametros de controle

Recomendadas: Produto ja embalado em embalagem apropriada.

Nome quimico: Protioconazol

Limites de exposicdo Limite de Exposi¢cao Tipo Referéncias
ocupacional:

N3o estabelecido - -

Substancia: Protioconazol

Indicadores bioldgicos: ) -
Indicador(es) Momento da coleta Valor do IBE/EE Observagoes

Ndo estabelecido - - -

8.2 Medidas de controle de engenharia

Providenciar ventilagdo adequada. O operador deve sempre utilizar um equipamento
Adequadas: para protecdo respiratéria mesmo quando providenciada uma boa ventilagdo.
Manter as embalagens firmemente fechadas.

8.3 Medidas de proteg¢ao pessoal
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SEGURANCA

USO OBRIGATORIO DE:

Uma avaliagdo de risco deve ser realizada para adequada definigdo da protegdo
Protegdo respiratoria: respiratéria tendo em vista as condigdes de uso do produto. Siga orientagdo do
Programa de Prevengdo Respiratdria (PPR).

Protecdo para as maos: Utilizar luvas de protegdo de borracha nitrilica, PVC ou outro material impermeavel.
Protecdo para os olhos: Utilizar 6culos de seguranca com protegdo para respingos.

Protecdo para a pelee Utilizar macacdo de mangas compridas impermeaveis ou hidro-repelentes, botas de
corpo: PVC.

Perigos Térmicos: N3o apresenta perigos térmicos.

Manter os EPI's devidamente limpos e em condi¢Ges adequadas de uso, realizando
Precaugdes Especiais: periodicamente inspe¢des e possiveis manutencdes e/ou substituicdes de
equipamentos danificados.

Tomar banho e trocar de roupa apdés o uso do produto. Lavar as roupas
Medidas de Higiene: contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensilios de uso

pessoal.

Meios coletivos de
urgéncia:

9.1 Propriedades fisicas e quimicas basicas

Chuveiro de emergéncia e lavador de olhos.

Estado fisico: Liquido viscoso.

Cor: Off white (Munsell 2,5Y, 9/2)
Odor: Inodoro.

oH: 8,35a25°C

Ponto de Fus3o / Ponto de Protioconazol: 139 — 144 °C.
congelamento:

Ponto de Ebuli¢do inicial e
faixa de temperatura de
ebuligdo:

Protioconazol: 587 °C.

Ponto de Fulgor: 108,0°C
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Taxa de evaporagdo:

Inflamabilidade:

Limite Inferior de
inflamabilidade ou
explosividade:

Limite Superior de
inflamabilidade ou
explosividade:

Densidade de vapor
relativa:

Densidade:

Pressdo de Vapor:

Solubilidade:

Coeficiente de partigao -
n-octanol/agua (valor do
Log Kow):

Temperatura de
autoignicao:

Temperatura de
decomposigao:

Viscosidade cinematica:

Caracteristicas da
particula:

Corrosividade:

Tensdo superficial das
solugdes:

N3o disponivel

Ndo disponivel

Ndo disponivel

Ndo disponivel

N3o disponivel

1,21075 (densidade 1,20858 g/mL) a 20%.
Protioconazol: Menos de 3,0X10-7 mm Hg a 20 °C.

Método: OPPTS 830.6319. Resultados do teste: 0,6 mL produto por L de agua: Agua
D homogéneo; d6leo de parafina: separagdo, matéria sélida. 14,0 mL produto por L de
dgua: Agua D homogéneo; 6leo de parafina: separacio, matéria sélida.

Protioconazol: Log Kow= 4,05.

N&o disponivel

N&o disponivel

458,4 2 2.488 mPa-sa 20 °C e 397,2 a 2.192 mPa-s a 40 °C, nas taxas de cisalhamento
de 5 a 50 RPM. Fluido ndo newtoniano.

Ndo disponivel

Aluminio: Taxa de corrosdo: 0,116 mm/ano. Aco: Taxa de corrosdo: 0,80 mm/ano.
Cobre: Taxa de corrosdo: 0,51 mm/ano. Zinco: Taxa de corrosdo: 2,361 mm/ano.

Resultados do teste: 42,3 mN-m-1 a 20 °C na concentragdo de 1 g de produto por
litro de agua; 39,5 mN-m-1 a 20 °C na concentragdo de 14,0 mL de produto por litro
de dgua. Método: EEC A.5.
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Volatilidade 40.9%, peso/peso apos 1 hora e 46.3%, peso/peso apods 7 horas a 25 °C.

10.1 Reatividade
N3o ha dados disponiveis.
10.2 Estabilidade Quimica

Um estudo foi conduzido para determinar a estabilidade do Protioconazol 480 g / L Suspensdo Concentrada e a
estabilidade da embalagem apdés armazenamento em temperatura acelerada (54 + 2°¢ por 14 dias. O contetudo
do ingrediente ativo e as propriedades fisico-quimicas foram testados apds armazenamento e os resultados sao
apresentados a seguir. Os resultados do teste de antes do armazenamento foram referidos a partir de estudo n<:
2695. Os resultados resumidos estdo listados na tabela contida na pagina 8 do estudo RRL nro 2696 Conclusdo: A
substancia de teste é estavel no armazenamento, sem qualquer alteragdo significativa em seu conteudo de
ingrediente ativo e propriedades fisico-quimicas e os recipientes (garrafas brancas de HDPE de 250 mL) usados
para embalar Protioconazol 480 g / L SC. Os concentrados de suspensdo sdo estaveis sem quaisquer danos.

10.3 Possibilidade de reagoes perigosas

N3o ha dados disponiveis.

10.4 Condigoes a serem evitadas

Evite calor, chamas, faiscas e outras fontes de ignicdo.
10.5 Materiais incompativeis

N&o ha dados disponiveis.

10.6 Produtos perigosos da decomposicdo

A combustdo pode gerar gases toxicos e irritantes.

Toxicidade aguda: DL50 Oral: > 5000 mg/Kg
DL50 Dermal: > 5000 mg/kg
CL50 Inalatério: > 5,08 mg/L

Corrosdo e irritagdo da N&o ha dados do produto formulado. Ndo ha dados dos ingredientes da formulacgdo.

pele:
Lesdes oculares graves Coelhos: ndo irritante para os olhos. Opacidade da cdérnea, lesdes na iris,
/irritagdo ocular: vermelhiddo da conjuntiva e quemose: pontua¢des médias de 0,00 em 24, 48 e 72

horas. Método: OECD 405. N3o classificado.

SenS.IbI|I?a.(;ao N&o ha dados do produto formulado. Ndo ha dados dos ingredientes da formulagao.

respiratoria:

Sensibilizacdo da pele: N3do classificado. Cobaias machos: nenhum dos animais apresentou reacdes
cutaneas apds a exposicdo de desafio ao Protioconazol 480 g/L SC na concentragido
de 75%. Grau 0 em todos os animais nas avaliagOes realizadas 24 e 48 horas apoés a
remoc¢do do adesivo. Método: teste de maximizagdo de Magnusson e Kligman,
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OECD 406 / OPPTS 870.2600.

Toxicidade cronica: Carcinogenicidade: Ndo ha dados do produto formulado. Ndo ha dados dos
ingredientes da formulacdo.

Mutagenicidade: Ndo mutagénico no teste de mutagdo reversa em bactérias.
Resultado negativo nas cepas de *Salmonella typhimurium* TA97a, TA98, TA100,
TA102 e TA1535, nas concentragBes de 313 a 5.000 pg/placa, com e sem ativagdo
metabdlica. Método: OECD 471. Resultado negativo no teste de micronucleo in
vitro em células de ovario de hamster chinés (CHO). O produto ndo apresentou
atividade clastogénica, aneugénica ou mutagénica nas concentragdes de 0,09, 0,18
e 0,36 mg/mL, com e sem ativagdo metabdlica. Método: OECD 487.

Efeitos na reproducdo: Ndo ha dados do produto formulado. Ndo ha dados dos
ingredientes da formulagdo.

Toxicidade sistémica Exposicdo unica: Ndo ha dados do produto formulado. Ndo ha dados dos
para érgdo-alvo: ingredientes da formulagdo.

Exposicdo repetida: Ndo hd dados do produto formulado. N3o ha dados dos
ingredientes da formulagdo.

Perigo por aspiragdo: Ndo hd dados do produto formulado. Ndo ha dados dos ingredientes da
formulagao.
Toxicocinética Protioconazol: Em estudo realizado em animais (ratos) de laboratério que

receberam 2 e 150 mg/kg p.c. (dose Unica) e 2 mg/kg p.c./dia (doses repetidas) foi
observada rdpida absor¢do do material radiomarcado, sendo que apds a
administracdo da menor dose foi observada absor¢cio de 90% do total
administrado. O material radiomarcado apresentou circulagdo enteroepatica,
demonstrada pela variagdo da concentragdo do pico plasmatico. Apds 1 hora da
administracdo, o material radiomarcado foi detectado, principalmente nos érgdos
responsaveis pela absorg¢do, degradacdo e excre¢do, como o estdmago, o intestino
delgado, o figado, os rins e a bexiga urindria. Apenas 0,06% da quantidade
administrada foi encontrada no ar exalado nas primeiras 48h (grupo 8). Em quase
todos os grupos de animais, cerca de 90% a 100% do material radiomarcado foi
excretado através da urina, das fezes ou da bile durante as primeiras 48h, sendo
78% a 96% através das fezes e apenas 4% a 16% através da urina em machos. Em
fémeas, a excrecdo renal foi de 10% a 16% do total administrado. A excre¢do em
dois grupos de animais (machos) foi de 85%.

Toxicodinamica Protioconazol: O exato mecanismo de toxicidade em humanos ndo é conhecido.

12.1 Ecotoxicidade

Toxicidade para
organismos aquaticos:

CE50 Algas CE50 Microcrustaceos CL50 Peixes

Ndo disponivel (Daphnia magna)(48h): >1 | (Danio rerio)(96h): 22,1
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-10 mg/L mg/L

Daphnia magna: NOEC (48 h): 1,6 mg/L; LOEC (48 h): 2,9 mg/L. Método: OECD 202.
Danio rerio: NOEC (96 h): 34,0 mg/L do produto. LOEC (96 h): 40,8 mg/L do produto.
Método: OECD 203.

Pseudokirchneriella subcapitata: Inibicdo da taxa de crescimento em 96 h: 52,46% a
5,0 mg/L do produto, correspondente a 2,0 mg i.a./L. Inibicdo do rendimento em 96
h:94,46% a 5,0 mg/L do produto. Método: OECD 201.

Toxicidade para outros

organismos:
DL50 Aves DL50 Abelhas CL50 Organismos do solo
(Apis mellifera
(africanizada)) (48h,
contato agudo): > 100 ug
(E.SDECIE n3o relatada)(14 | i.a./abelha; (48h, contato (Eisenia foetida) (14 dias):
dias): oral aguda > 2.000 agudo) > 250 pg de
> 1000 mg/kg de peso seco
mg/kg de peso corporal. | produto/abelha; (48h, oral de solo artificial
Método: OECD 223. aguda): > 120 pg '
i.a./abelha; (48h, oral
aguda) > 293,18 ug de
produto/abelha.
Com base nos resultados do experimento, pode-se concluir que o item de teste,
Protioconazol 480 g/L SC ndo tem influéncia de longo prazo na transformacgdo do
nitrogénio ou de carbono em microrganismos do solo.
Principais efeitos: Toxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

12.2 Persisténcia e degradabilidade

N&o ha dados do produto formulado.
Protioconazol: Anaerdbico: Protioconazol degradado em um sistema de lagoa anaerdbica/sedimento franco-
arenoso com meia-vida de 61,9 a 231 dias. O protioconazol-S-metil foi identificado como um metabdlito.

12.3 Potencial bioacumulativo

N&o ha dados do produto formulado.

Protioconazol: Um BCF estimado de 220 foi calculado em peixes para protioconazol, usando um log Kow de 4,05
e uma equacao derivada de regressao. De acordo com um esquema de classificagdao, este BCF sugere que o
potencial de bioconcentragdo em organismos aquaticos € alto.

12.4 Mobilidade no solo

N3o hd dados do produto formulado.
Protioconazol: O Koc do protioconazol foi relatado como 1765. De acordo com um esquema de classificagdo, esse
valor de Koc sugere que se espera que o protioconazol tenha baixa mobilidade no solo.

12.5 Outros efeitos adversos

N3o hd dados do produto formulado. Nao ha dados dos ingredientes da formulagdo.
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13.1 Métodos recomendados para destinagao final

Deve ser eliminado de acordo com a legislagao local. O tratamento e a disposi¢do
devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas
legislagGes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolugdo CONAMA
005/1993, Lei n? 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Sélidos). Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente
fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Produto/Resto do produto:

O armazenamento da embalagem vazia deve ser efetuado em local coberto,
ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeavel, além de diques de

Embalagem usada: contencgdo. Nao reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto
e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme
estabelecido para o produto.

Regulamentagdes nacionais e internacionais

Classificagdo Terrestre (Ferroviario, Rodoviario) conforme Agéncia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT):
e Numero da ONU: 3082
Nome para Embarque: SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LfQUIDA, N.E.
Classe/Subclasse de Risco Principal: 9
Classe/Subclasse de Risco Subsididrio: N/A
Numero de Risco: 90
Grupo de Embalagem: IlI
Provisdo Especial: 274, 331, 335, 375
Quantidade Isenta para Transporte
o Veiculo: 1000
o0 Embalagem Interna: 5L

Classificagdo Hidroviario (Maritimo, Fluvial, Lacustre) conforme International Maritme Dangerous Goods
(IMDG) e Agéncia Nacional de Transporte Aquaviario (ANTAQ):

Numero da ONU: 3082

Nome para Embarque: SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDA, N.E.
Classe/Subclasse de Risco Principal: 9

Classe/Subclasse de Risco Subsididrio: N/A

Numero de Risco: 90

Grupo de Embalagem: IlI

EmS: F-A S-F

Classificacdo Aéreo conforme Internacional Aviation Organization — Technical Instructions (ICAO - Tl) e Agéncia
Nacional de Aviagdo Civil (ANAC):
e Numero da ONU: 3082
Nome para Embarque: SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDA, N.E.
Classe/Subclasse de Risco Principal: 9
Classe/Subclasse de Risco Subsididrio: N/A
Numero de Risco: 90
Grupo de Embalagem: IlI

-INCOMPATIBILIDADE QUIMICA DESTE PRODUTO PARA O TRANSPORTE: Este produto é incompativel com as
substancias e artigos da classe 1 (explosivos) e suas respectivas subclasses; exceto com os produtos da subclasse
1.4 grupo de compatibilidade S. Incompativel com a subclasse 4.1+1 (substancias auto-reagentes que contém o
rotulo de risco subsidiario de explosivo) e com a subclasse 5.2 +1 (perdxidos organicos que contém o risco
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subsididrio de explosivo). Transporte compativel entre as substadncias e artigos da classe 1 (explosivos) e os
produtos da classe 9 com n2 ONUs 2990, 3072 e 3268. Transporte compativel entre n2 ONU 0503 (Subclasse 1.4
grupo de compatibilidade G) e n2 ONU 3268 (Classe 9).

ROTULO DE RISCO PAINEL DE SEGURANCA

ADICIONAL

ROTULO DE RISCO
PRINCIPAL

LEMBRETE: No caso de transportar este produto com outros produtos diferentes, consultar a Resolugdo 5.998/22
e ABNT NBR 7500 para realizar a sinalizagdo correta conforme as particularidades.

DESCRICAO/SEQUENCIA CORRETA A SER IMPRESSA NO DOCUMENTO FISCAL
ONU3082 SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDA, N.E. (Protioconazol), 9, Ili
Ministério dos Transportes —MT- Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos - RTPP

NOTA- As regulamentacBes acima referidas sdo as que se encontram em vigor no dia da atualizagdo desta FDS.
Considerando-se a evolugdo continua das regulamentag¢des de transporte de produtos perigosos, é aconselhavel
assegurar-se da validade das mesmas junto aos Orgidos Competentes responsaveis.

Regulamentagdes nacionais:

Decreto N2 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo poder executivo federal que dispdem sobre a
promulgacdo de convengdes e recomendagles da organizagdo internacional do trabalho - OIT ratificadas pela
Republica Federativa do Brasil.

Portaria n2 229, de 24 de maio de 2011 e suas altera¢des — Altera a Norma Regulamentadora n? 26.
Norma Regulamentadora NR 26 — Sinalizacdo de seguranca.
ABNT — Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14725:2023.

Critérios do GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS): 2019 - publicado
pela ONU (Organizagdo das Nagdes Unidas), que como outros paises o Brasil é signatario.

Resolugdo 5.998/22 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos e aprova as suas
Instrucdes Complementares, e da outras providéncias.

ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14619: 2023 - Incompatibilidade Quimica.

ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 7500: 2023 - Identificagdo para o transporte terrestre,
manuseio, movimentag¢ao e armazenamento de produtos.
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Uso recomendado- Seguir todas as recomendagdes de uso, armazenamento e descarte indicadas pelo fabricante /
registrante e descritas na embalagem, bula do produto e citadas nesta FDS.

Observagao Legal Importante- Os dados e informagdes transcritos neste documento sdo fornecidos de boa fé e
representam o que melhor até hoje se tem conhecimento sobre a matéria, e se baseiam a partir de dados
fornecidos pela empresa registrante, fabricante ou importadora deste produto, disponiveis no momento, ndo
significando, porém que exauram completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da
aplicagdo desses dados e informagdes, ndo eximindo os usudrios/receptores /trabalhadores/empregadores de suas
responsabilidades, em qualquer fase do manuseio, armazenagem, processamento, embalagem e distribuicdo deste
material/produto. Prevalece sobre os dados aqui contidos o disposto na legislacdo, nos regulamentos e normas em
vigor. A registrante ndo assume qualquer responsabilidade por perdas, danos, ou despesas relacionadas, ao
manuseio, estocagem, utilizacdo ou descarte do produto, reparagdo de prejuizos ou indenizagGes de qualquer
espécie.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo
usudrio. Cabe a empresa usudria do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto
nos possiveis riscos advindos do produto.

Este documento é obrigatdrio e fornece informagdes sobre varios aspectos deste material /produto quimico quanto
a riscos, manuseio, armazenamento, a¢cdes de emergéncia, protecdo, seguranca, a salde e ao meio ambiente, do
fornecedor deste material/produto ao usuario/receptor/trabalhadores.

Legendas e abreviagdes:

ABNT - Agencia Brasileira de Normas Técnicas.

ACGIH — American Conference of Governmental Industrial Higyenists.
CAS — Chemical Abstracts Service.

CE50 — Concentragdo efetiva.

CL50 — Concentragao Letal 50%.

DL50 — Dose letal 50%.

DOT - Departament of Transportation.

EPA — Environmental Protection Agency.

EPI’s — Equipamentos de protecdo individual.

GHS - Sistema Harmonizado Globalmente.

IATA - International Air Transport Association, Dangerous Goods Regulations.
IMO/IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code.
NA — N3o aplicavel.

NBR — Norma Brasileira.

ND — N3o disponivel.

NFPA - National Fire Protection Association.

NOAEL — Nivel sem efeitos adversos observaveis.

NR — Norma Regulamentadora.

ONU - Organizagao das Nagdes Unidas.

OSHA - Occupational Safety and Health Administration.

PEL — Permissible Exposure Limits.

REL — Recommended Exposure Limits.

TLV - Threshold limit value.

TWA — Time Weighted Average.



